NEU!

MEHR NORMGROSSEN UND
SUPER-COLORFARBEN
ERHALTLICH!

Novoferm-Innenturen
Das passt zu lhren Vorstellungen



Willkommen im eigenen Reich

Turen verbinden Raume und Menschen. Sie geben
Sicherheit und Geborgenheit, schaffen Ubergange
zwischen unterschiedlichen Lebens- und Arbeits-

bereichen. Sie sorgen fiir Intimitat und geben die ,
Maoglichkeit, sich zurtickzuziehen und Ruhe zu fin- ﬂ

den. Fir das vertrauliche Gesprach. Fir die konzen- Auch als Magnetboard

trierte Arbeit. Fiir das ungestorte Spiel. Zu Hause, in verwendbar

der Schule, in der Freizeit oder im Bliro. Deshalb ist

es wichtig, dass Tiren auch wirklich ,passen”, dass
sie sich in Raume einfiigen und ihre Funktion dauer-
haft und sicher erftillen.

All diese Eigenschaften finden Sie im Innentiiren-

programm von Novoferm. Zuverlassige Produkte ; e
fur den anspruchsvollen Innenausbau. Mit hoher = ) 41
Funktionalitat, in bester Qualitat und mit viel Frei- Novh'mk

raum fur Ihren personlichen Stil.
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Technische Daten und Abmessungen 1

Das spricht fir Novoferm-lnnentiiren

In einer Innentlr von Novoferm steckt die jahrzehntelange
Erfahrung und Kompetenz eines flihrenden europdischen
Systemanbieters und Markenherstellers.

Dauerhaft - hochwertiger Stahl und strapazierfahige, pflege-
leichte Oberflachen

Sicher - doppelwandige Turblatter mit Schall- und Warme-
dammung, zuverlassig und dichtschlieend

Novoferm-Innenttiren fiir alle Lebens- und
Arbeitsraume

Fir den ganz personlichen Geschmack gibt es Novoferm-
Innentiren aus Stahlin vier Typen mit einem breiten Spek-
trum dekorativer Farbbeschichtungen und Holzdekore.

Novoferm-Innentiiren sind fur ihre vielfaltigen Einsatzmog-
lichkeiten bekannt. Sie erhalten alle Typen

e mit Links- oder Rechtsanschlag

e auf Wunsch mit Lichtéffnung

e 1- oder 2-fligelig

e vorgerichtet fir Kurzschilder oder Rosetten

e auf Wunsch mit Eck- oder Umfassungszarge, 1- oder 2-teilig;
weitere Zargenausfihrungen wie z.B. Blockzarge auf Anfrage

Novoferm-Innentiliren. Perfekt im Neubau
und bei der Renovierung

Die zahlreichen Varianten und Ausstattungen lassen schon
beim Neubau kaum Wiinsche offen. Bei Novoferm erhalten Sie
einbaufertige Turelemente komplett mit hochwertigen, stabilen
Zargenvarianten aus bestandigem feuerverzinkten Stahl.

Und auch Renovierungen bieten eine giinstige Gelegenheit, in
die Jahre gekommene Tiren ein fir alle Mal durch Novoferm-
Produkte zu ersetzen. Einfach ein neues Tirblatt einhangen
und fertig. Besonders vorteilhaft dabei: Das Tirblatt kann im
unteren Bereich des U-Profils bei Bodenunebenheiten oder
neuem Belag ganz einfach gekdiirzt werden.

Mit flexibler Ausstattung realisieren Sie
zahlreiche Gestaltungsmaoglichkeiten

Ausstattungsmaglichkeiten und exklusives Zubehor bieten
groflen Gestaltungsfreiraum. Mit Lichtoffnungen, form-
schonen Drickergarnituren oder hochwertigen Verglasungen
machen Sie aus lhrer Innentir ein individuelles Einzelstick.

Unsere Produkte berticksichtigen die ver-
schiedenen landesiblichen Anforderungen
und erfillen die nationalen Normen und
Prifvorschriften.

Gt

EN ISO 9001

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und produzieren nach neu-
esten technischen Erkenntnissen unter umweltschonenden
Gesichtspunkten.




So macht die Arbeit Spaf3

Arbeit und Vergniigen schlieBen sich nicht aus. Dazu tragt sicherlich auch eine gute Raumatmosphare bei. Mit einer anspre-

chend gestalteten Innentiir von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Aus-
stattung die vielen Moglichkeiten und entscheiden Sie sich fir ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm.

Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentiiren die passenden Basis-
modelle. Super-Dekor und Super-Color Innentiiren lassen fir individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Mdglichkeiten zu. Alle
Tiren sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgeristet und zeichnen sich durch hohe Stabilitat und Verwindungsfestigkeit aus.
Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. ,AbschlieBend” werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Tlren ins

Schloss fallen.
>




Novoferm-Innentiiren. Die entscheidenden Details

Band und
Bandtasche
Klassisches 2-teiliges
Band, optional 3-teilig
[3-teiliges Band mit Band-
bolzensicherung erhalt-
lich) wahlbar, auch in
Edelstahl. Sitz und
Ausfiihrung der
Bandtasche nach
DIN 18111, sodass
ein einfacher
Austausch zu jeder

Zeit moglich ist. Ein
drittes Band kann
mitbestellt
werden.
S -
Oberflachen sg:::;rd
Von Super-Standard
tber RAL nach Wahl YN DB-
und DB-Farben bis Wahl Farbe
hin zu Holzdekoren.
Holzdekor
Waben-, Styropor-,
>
9

Dickfalz
Die hochwertige Falzung verleiht
der Tur einen wohnlichen Charakter.

Verglasung
Durchblick oder Helligkeit, rund oder
quadratisch in Anzahl und Gréfle
wahlbar. Ausfiihrungen z.B.: ESG,
VSG, Drahtglas, Mastercarré, Master-
ligne oder flr bauseitige Losungen
vorgeristet. Glashalteleisten aus
Aluminium, Stahl oder Holz. Weitere
funktionale Lésungen fir Tirspion,
Briefschlitz, Liftungsgitter etc. sind
maglich.

Rohrenspanfiillung

Die vollflachig verklebte, eng-
maschige Wabenfillung ; 0

sorgt fUr eine unver- Riest!

gleichliche Stabilitat ( oy g _)
und absorbiert ¢ w

jeglichen .blecher- " 9
nen” Klang beim W
Klopfen. Optional

erhalten Sie eine op-

timierte Warme- und =
Schallddmmung mit der
Styroporfillung (U-Wert = 1,0 W/
mm2K nach DIN 52619) oder eine
klassische Rohrenspanfiillung.

Driickergarnituren
Novoferm bietet Design von
klassisch bis modern, nach-
traglicher Austausch maglich
[Ausfiihrung: Buntbart oder
Profilzylinder).

Wertige Konstruktion
40 mm dickes, doppelwandi-
ges Turblatt, 3-seitig gefalzt.
Diese Konstruktion tberzeugt
optisch und gibt der Tir eine
Uiberragende Stabilitat.

Zargendichtung

Unsere Auswahl an Dichtungen
ermdglicht einen unterschiedlichen
SchlieRdruck. Zugluft wird in jedem
Fall zuverlassig unterbunden.

Kiirzbares Tiirblatt
Kirzen des Turblatts im unteren
Bereich bis zu 20 mm mdglich, bei

) Bodendichtung Auflaufdichtung
Bodenunebenheiten oder neuem Eine integrierte Bodendichtung, die Eine integrierte Auflaufdichtung,
Belag. sich mechanisch ausldst, bei ge- welche beim SchlieBen der Tur auf ein
schlossener Tiir absenkt, ldsst kalte 3 mm hohes Aluprofil l&uft.

Luft und Larm drauflen. C
5



Sie haben die Wahl

Ebenso zahlreich wie lhre Wiinsche sind auch die vielen Gestaltungsvarianten und Ausfiihrungen, fir die Sie sich je nach Einsatzzweck

entscheiden konnen. AuBerdem kdnnen Sie bei Novoferm sowohl komplette Tiirelemente, bestehend aus Tirblatt, Zarge und Driicker,

als auch einzelne Tiirblatter und Driicker bekommen. Unsere Ubersicht zeigt, welche Méglichkeiten wir anbieten.

Super-Standard Innentiiren

e Tiirblatt: 40 mm dick, 3-seitig gefalzt, aus feuer-
verzinktem Feinblech

e Zarge: elektrotauchgrundierte Eckzarge mit
dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten

Bandteilen

¢ Schloss und Beschlag: BB/PZ-Schloss, mit
schwarzer Rundgriff-Driickergarnitur

e Tiirblatt-Oberflache: verzinkt

Super-Standard

Standard

Super-Plus Innentiiren

o Ausfiihrung wie Super-Standard
Jedoch zusatzlich:
o Tiirblatt-Oberflache: verzinkt und grundiert mit

einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung
ahnlich RAL 9016, Verkehrsweif3

Super-Plus

Verkehrsweif3
ahnlich RAL 9016

Super-Dekor Innentiiren

e Ausfiihrung wie Super-Standard

Jedoch zusatzlich:

e Tiirblatt-Oberflache: verzinkt und kunststoff-

folienbeschichtet in einem optisch natirlichen
Holzdekor

Super-Dekor (Buche natur)

Nussbaum Birne

Kirsche Ahorn

Eiche hell Esche weil}



Tirblatt innen und
auflen auch verschieden-
farbig erhaltlich

Super-Color Innentiiren Sondergrundierung Innentiiren

e Ausfiihrung wie Super-Standard o Ausfiihrung wie Super-Standard
Jedoch zusatzlich: Jedoch zusatzlich:

e Tiirblatt-Oberflache: verzinkt und grundiert mit einer umweltfreund- o Tiirblatt-Oberflache: verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, Pulverbe-
lichen, strukturierten Pulverbeschichtung schichtung

* Mdgliche Farben: Super-Color * Mégliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtone, Metallic-Farben (auBer Perleffekte) und
Sonderlackierungen in Edelstahl-Optik

Super-Color Stahlblau
ghnlich RAL 5011

Super-Color Rubinrot Super-Color Tannen- RAL-Farbe (Blau) DB-Farbe (702)

ahnlich RAL 3003 griin ahnlich RAL 6009

Super-Color Lichtgrau ~ Super-Color Fenster-  Super-Color Anthrazit- RAL-Farbfacher DB 301 DB 501
ahnlich RAL 7035 grau dhnlich RAL 7040 grau ahnlich RAL 7016

Super-Color Nuss- Super-Color Sepia- Super-Color Platin- Metallic-Farbfacher DB 601 DB 510

braun dhnlich RAL 8011 braun ahnlich RAL 8014 weil3 dhnlich RAL 9002
- .

Super-Color Kamin- Super-Color Oliv- Super-Color Gelbgrau Edelstahl-Optik DB 701 DB 703
rot ahnlich RAL 3002 griin hnlich RAL 6003 ahnlich RAL 7034

Auch weitere DB-Farbtdne erhaltlich.



Noch mehr Varianten gefallig?

Mehr Helligkeit durch Lichtéffnungen

Mehr Lichtin den Raum zu lassen ist oft
ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl

und Planung von Innentiren. Novoferm

bietet viele verschiedene Licht6ffnungs-

Super-Color mit
Lichtoffnung 1

Super-Color mit
Lichtoffnung 2

Verglasungen bei Innentiiren

Entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der Tiur
hat auch die Auswahl der Verglasung. Wir stellen
unseren Kunden dabei folgende Moglichkeiten zur
Auswahl:

1.

Verglasungseinrichtung (ohne Glas) fir 6émm
dickes Glas oder Acrylglas

Standardglasausfiihrung: Drahtornamenglas
[Abbildungen oben, Lichtoffnung 1-4], hell,
6-7mm dick

Verbundsicherheitsglas (VSG, 6 mm dick], Ein-
scheibensicherheitsglas (ESG, 6 mm dick] oder
Isolierglas (14mm dickes Floatglas, nur mit
Stahl- oder Aluleiste zu befestigen)

. Sonderglasausfihrung: Ornamentglas im

Floatglas-Aufbau, 6 mm dick, in vier verschie-
denen Designs: Mastercarré, Masterligne, Sa-
tinato und Milchglas (Abbildungen rechts) zur
individuellen Gestaltung. Diese streuen das
Licht in unterschiedlichen Abstufungen und
schitzen vor indiskreten Blicken.

Weitere Sonder-

Lichtoffnungen mit
varianten sowie eine Rundverglasung Stahlglashalteleisten
gegen Aufpreis. Die dafiir vorgesehe-
nen Glashalteleisten sind optional aus
Aluminium, Stahl oder Holz erhaltlich.
Nahere Details zu Groflen und Ausfih-

rungen finden Sie auf der Seite 11.

Super-Color, mit
RAL nach Wahl
[gegen Aufpreis), mit
Lichtéffnung 3

Super-Dekor, in Buche
natur mit Lichtéffnung 4

Super-Color mit Rund-
verglasung und Edelstahl-
drickergarnitur [gegen
Aufpreis)

2-flugelige Tiren

2-fligelige Tiuren sind nur als ein-
baufertige Tirelemente lieferbar. Sie
bestehen aus einem Gangfligel mit
BB/PZ-Schloss, einem Standfligel
mit Alu-Anschlagprofil und verdeckt
liegenden Kantenriegeln. Im Gang-
und Standfliigel kdnnen auf Wunsch
Lichtéffnungen eingebaut werden.

Masterligne

Satinato

2-fliigelige Tiiren

Milchglas



Und hier das passende Zubehor

Driickergarnituren und weiteres Zubehor

Passende Drlckergarnituren geben Ih-
rer TUr den letzten Schliff. Bei Novoferm
bekommen Sie zahlreiche formschdne Va-
rianten, mit denen sich jede Tir bequem

und leicht 6ffnen und schlieBen lasst.

Zusatzlich zur Standard-Bestlickung mit
der klassischen schwarzen Rundgriff-
Drickergarnitur kénnen Sie aus einem
breiten Zubehdrprogramm verschiedene
Wechsel- und WC-

auswahlen. Standardmafig

Rundgriffdricker-,
Garnituren
liefern wir die Farben Rot und Weif3. Son-
derfarben gibt es auf Wunsch. Ebenfalls

lieferbar sind Driicker- und Wechselgarni-
turen in Leichtmetall und Edelstahl.

Exklusives Zubehor wertet Ihre Tir noch
weiter auf. Sie konnen die Ausstattung
ganz nach lhren Anforderungen bestim-
men und die Accessoires miteinander

kombinieren.

il

Standard-Driickergarnitur
Schwarz

= <3
/

Standard-Beschlag

Profilzylinder mit Schlissel optional
oder bauseits

) ~
by 0:-

Standard-Beschlag mit BB-Klips
PZ-Buntbarteinsatz mit Schlissel

Driickergarnitur,
PZ, Leichtmetall

e
00

Driickergarnitur

i

Wechselgarnitur,
PZ, Leichtmetall

é
-

Wechselgarnitur

;A)

‘)@

—

3

WC-Garnitur,
PZ, Leichtmetall

. DR

WC-Garnitur

Auswahl erhaltlicher
Griffvarianten

Weitere Driickerformen auf
Anfrage erhaltlich

Bogen

Segment

Eb

Winkel Style

Briefeinwurfklappe

So wie unser Muster, bewusst schlicht
gehalten, aber auch andere Ausfiihrungen
an Briefschlitzen, Briefeinwiirfen oder
Katzenklappen etc., jeweils passend zur
Blattstarke 40 mm, sind maglich.

Liftungsgitter

Lieferbar in weif3, schwarz, Alu-Optik oder
Sonderfarben. Auf Wunsch sind auch Alu-
oder Lochblechgitter mdglich.

TirschlieBer
Lieferbar sind sowohl Obentirschlieer
mit Scherenarm als auch Gleit-
schienenschlieler. Die Montage
kann auf der Band- oder
Bandgegenseite erfolgen.

—




Details und Abmessungen Innenturen

Baurichtmafe (BR) Nennmafle Lichte Durchgangsmafe Tiirblatt-AuBenmaBe Zargen-AuBenmafie*
DIN 18100 DIN 18100 DIN 18111 DIN 18101
(BestellmaBe)
Breite x Héhe Breite x Hohe Breite x Hohe Breite x Héhe Breite x Hohe
625 x 2000 635 x 2005 561 x 1968 610 x 1985 651 x 2043
750 x 1875 760 x 1880 686 x 1843 735 x 1860 776 x 1918
750 x 2000 760 x 2005 686 x 1968 735 x 1985 776 x 2043
750 x 2125 760 x 2130 686 x 2093 735x 2110 776 x 2168
875x 1875 885 x 1880 811x 1843 860 x 1860 901 x 1918
875 x 2000 885 x 2005 811x 1968 860 x 1985 901 x 2043
1-fligeli 875x 2125 885 x 2130 811x 2093 860x 2110 901 x 2168
9ehg 1000 x 1875 1010 x 1880 936 x 1843 985 x 1860 1026 x 1918
1000 x 2000 1010 x 2005 936 x 1968 985 x 1985 1026 x 2043
1000 x 2125 1010 x 2130 936 x 2093 985x 2110 1026 x 2168
1125 x 2125 1135x 2130 1061 x 2093 1110 x 2110 1151 x 2168
1250 x 2125 1260 x 2130 1186 x 2093 1235 x 2110 1276 x 2168
Super-Standard, Super-Plus: Sondergrofen bis 1250 x 2500 mm lieferbar. Super-Color und Classic: Sondergréfen bis 1250 x 2250 mm lieferbar.
Super-Dekor: Sondergrofen bis 1250 x 2125 mm lieferbar. *Einschlieflich Bodeneinstand 30 mm
1500 x 2000** 1510 x 2005 1436 x 1968 1485 x 1985 1526 x 2043
1750 x 2000** 1760 x 2005 1686 x 1968 1735 x 1985 1776 x 2043
2-fligeli 2000 x 2000** 2010 x 2005 1936 x 1968 1985 x 1985 2026 x 2043
gelg 2000 x 2125** 2010x 2130 1936 x 2093 1985 x 2110 2026 x 2168
Super-Standard, Super-Plus: Sondergrofen bis 2500 x 2500 mm lieferbar. Super-Color und Classic: Sondergréfen bis 2500 x 2250 mm lieferbar.
Super-Dekor: Sondergrofen bis 2250 x 2125 mm lieferbar. *Einschlieflich Bodeneinstand 30 mm **Mittig geteilt
Alle Angaben in mm.
Die Technik bei Innentiiren
rs
1-fliigelig 2-fliigelig
,,,,,,,, ‘ 5 .
g ] - Anschlag -
%j} DIN rechts
S o B gl 2
= £3 't g g 2 EE
@ o 9 5 ¢ EE
= D P 8 3 5 g
2 535 2 p 5 g
5 83 5 8 H § .
E Je E s DIN links
(2 (22
= o
38 3
e o S
5 J OFF
== - 3 3 3 3 1 3 1 I 7 8 771
| konstant bei e ol —
BRH < 1875
Nennmaf Nennmafy
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Alle Angaben in mm.




Details und Abmessungen der Lichtoffnungen

Sonderausstattung

Sonder- Driickerhthe

Liftungsgitter

——

Tiirspion wahlweise oben / unten,
Liftungsgitter mit Lochblech oben und unten
T 7

Glashalteleisten

LM-
Glashalteleisten

Holz-

Glashalteleisten

LM- bzw. V2A-
Glashalteleisten

Stahl-
Glashalteleisten

2 =3 2
5
5 © o8 ©
3 2 | R i 1
28 | 8 1 e 2
g 400-500 | & =
gl = 435 ~
S ol
g |l ﬂ
g
S|
2l S
19 =
Liftungsquerschnitt 175-200 cm? weitere Einbauteile auf Anfrage,
andere Abmessungen auf Anfrage z.B. Briefeinwurfklappe,
Katzenklappe, etc.
Alle Angaben in mm
Standardglashalteleisten fiir Rechteck- und Rautenverglasungen
Super Standard Super-Plus/Super-Color Super-Dekor Classic

mit Alu-Glashalteleisten,
streichfahig

mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert

mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert oder
Hartholzleisten

mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert oder

Hartholzleisten

Lichtoffnungen

Lichtoffnungen 1-3

Lichtoffnung 4

Rundverglasung

Rautenverglasung

Sonder- Lichtéffnungen (Beispiele)

Stahl, verzinkt und grundiert

Stahl, verzinkt und grundiert

in LM oder V2A

Stahl, verzinkt und grundiert

‘ I Gl TM ] -
 Mowmoem] | || [owmmen] || 20| - . |
GLM 250-625, GLM 250-625,
R B REE - | i - \
| oo Lodl| | | ok I | I I | I | I
| - I | I | I I | I | I
| 8 I | I | I I | I | I
5| -

| = o | I | RN I I | I |

g 3 il 6T 38 [ .y g \
| (e == e W | [ 1 \
| = I | I | = g | I | I |

| -8 - - 2 | [ - \

=
I - —Ix
3% i N \ | i \
| I | I | / I I | I | I
= | \ /1
| | | || 28 | N\ \ | | | |
| I | I | e | [ | I | I
| I | I | I I | I | I
| I | R | 1] [
Ausflihrung in LM, Holz oder Ausflihrung in LM, Holz oder Ausfiihrung Ausfiihrung in LM, Holz oder Ausflihrung in Stahl, verzinkt und grundiert,

auftragsbezogene Klarstellung von
Formen, Abmessungen und Anordnung

Alle Angaben in mm

Baurichtmaf Lichtoffnung 1 Lichtoffnung 2 Lichtoffnung 3 Lichtoffnung 4

Breite x Hohe Breite x Hohe Breite x Hohe Breite x Hohe Breite x Hohe

625 x 2000 270 x 385 270 x 985 270 x 1360 3x 270 x 385

750 x 1875 395x 385 395 x 985 395 x 1235 3x395x385

750 x 2000 395x 385 395 x 985 395 x 1360 3x395x385

750 x 2125 395x 385 395 x 985 395 x 1485 3x395x385

875 x 1875 520 x 385 520 x 985 520 x 1235 3x520 x 385

1-flugelig 875 x 2000 520 x 385 520 x 985 520 x 1360 3x520 x 385

NormgroBe 875x 2125 520 x 385 520 x 985 520 x 1485 3x520 x 385
1000 x 1875 645 x 385 645 x 985 645 x 1235 3 x 645 x 385

1000 x 2000 645 x 385 645 x 985 645 x 1360 3 x 645 x385

1000 x 2125 645 x 385 645 x 985 645 x 1485 3 x 645 x 385

1125x 2125 770 x 385 770 x 985 770 x 1485 3x 770 %385

1250 x 2125 895 x 385 895 x 985 895 x 1485 3x895x385

1500 x 2000* 520 x 385 520 x 985 520 x 1360 3x 520 x 385

2-flugelig 1750 x 2000 520 x 385 520 x 985 520 x 1360 3x 520 x385

NormgroBe 2000 x 2000 645 x 385 645 x 985 645 x 1360 3 x 645 x 385
2000 x 2125 645 x 385 645 x 985 645 x 1485 3 x 645 x 385

* Verglasung nur im Gangfligel. Bei Tiiren mit Holz-Glashalteleisten sind von den o. g. Mafen in der Breite und in der Héhe jeweils 5 mm abzuziehen. Max. Glasdicke 14 mm.

Alle Angaben in mm




Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der fihrenden europaischen Systemanbieter fir Tiren, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten
ein grofes Produkt- und Leistungsspektrum fur den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte
werden nach hochsten Qualitatsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale

Funktionalitat mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser
flachendeckendes Vertriebsnetz immer fir Sie vor Ort - in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm Vertriebs GmbH
Schittensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg

Tel.: (028 50) 9 10-7 00

Fax: (0 28 50) 9 10-6 46
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

HOFTECHNIK

O Tiir- und Torsysteme

O Montagearbeiten

www.hof-technik.ch

LUTOLD

Hof-Technik Liitold
5083 Ittenthal

Tel. 062 871 73 37
luetold@hof-technik.ch
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